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Dortmund Fakten auf einen Blick

umlaufend: Stranggepresstes Aluminiumprofil 47 x 50 mm, rechteckig

Stranggepresstes Aluminiumprofil 40 x 40 mm, quadratisch, alternativ rund Ø 20 mm, Aufteilung und Ausführung 

nach statischer Anforderung, ab ca. 1000 mm erforderlich

Textil

Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mit speziellen Verbindern rückseitig verschraubt. 

Beschichtung der Profile vor dem Zusammenbau

Pulverbeschichtet, nach RAL Standard Farbkarte, seidenglanz; weitere Sondertöne oder Strukturen lieferbar

Breite maximal 1600 mm, Höhe maximal 3000 mm 

Es sind unter Umständen nicht alle Breiten- und Höhenverhältnisse möglich

ca. 10 kg / m²

Rahmen

Sprosse 

Füllung

Verarbeitung 

Oberfläche

Größen 

Gewicht

Horizontalschnitt: Maßstab 1:3

Vertikalschnitt: 

Maßstab 1:3

3D Ansicht außen 

ohne Maßstab

3D Ansicht innen 

ohne Maßstab

MODELL DORTMUND 46 – TEXTILBESPANNUNG
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