Regensburg 2 Fakten auf einen Blick
Rahmen umlaufend: Stranggepresstes Aluminiumprofil 38 x 60 mm, L-férmig
umlaufend mit zusatzlicher Halteleiste flr Lamellen
Sprosse Stranggepresstes Aluminiumprofil 32 x 17 mm, rechteckig, mit Abdeckprofil
Fiillung Holzprofil 69 x 21 mm, trapezformig, Holzart: L&rche, roh
Achsabstand der Lamellen: 74 mm
Verarbeitung Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mittels Eckwinkeln verpresst und verklebt. Lamellen mit der Halteleiste
verschraubt. Dadurch Schrauben nicht sichtbar. Halteleiste mit dem Rahmen vernietet. Beschichtung der Aluminium-
profile vor dem Zusammenbau
Oberflache Pulverbeschichtet, nach RAL Standard Farbkarte, seidenglanz; weitere Sondertdne oder Strukturen lieferbar
GroBen Breite maximal 2000 mm, Hohe maximal 3000 mm
Es sind unter Umsténden nicht alle Breiten- und Hohenverhéltnisse maglich
Gewicht ca. 21 kg / m2 (gilt nur fir Holzart Lérche)
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